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Komisje lokalizacyjne przy opracowaniu projektu oparty sie na wytycz-
nych instrukcji CZ POM. :

W pow. Gostyn przeW1d21ano 2 POM. Przeme;tna powierzchnia uzytkow
rolnych (bez PGR) w tym powiecie wynosi¢ bedzie dla jednego POM po-
nad 17 tys. ha. Majgc na uwadze proporc;;onalne rozlozenie sieci POM

W p0W1e01e i réwnocze$nie uwzgledniajac rozmieszezenie laséw, nieuzyt-
kéw i gruntéw PGR oraz warunkéw komunikacyjnych, zaprojektowano
umiejscowienie POM w nastepujacych punktach: 1) Wiostowo (istniejacy
POM) oraz 2) Gostyn-Piaski (na bazie istniejgcego obecnie SOM) polozony
przy szosie i blisko linii kolejowej Gostyn—Jarocin. )

Jak wynika z projektu, uwzgledniono ksztatt powiatu i w zwiazku z tym
POM Wlostowo obstugiwalby potudniows, a POM Piaski poinocna czesé
powiatu.

W jakiej mierze powyzszy projekt lokalizacji POM w pow. Gostyn odpo-.
wiada ustalonym przez nas wskaznikom? t

Przy obecnym projekcie zorganizowania dwoéch POM w powiecie przy-
d21elony kazdemu z nich areat moglby nieznacznie przekroczy¢ gorng gra-
nice ustalonego przez nas rozmiaru, co nie powmno wzbudzaé zastrzezen.
Projekt umle]§cow1ema POM dla obsluzema poludnlowm i péinocnej czescel
powmtu jest réwniez stuszny.

"Wybér Wiostowa na siedzibe POM, obslugugacego poludniows czesS¢ po-
wiatu, dokonany zostal trafnie.- Jest on polozony centralnie w stosunku do
tej cze$ci powiatu, przy stacji kolejowej i drogach bitych oraz blisko
miasteczka Krobia odlegtego o 2 km. Teren pod warsztaty, garaze, maga-
zyny i inne budynki gospodarcze czescmwo ]est juz zagospodarowany. Dla
ustalenia wielkoéci terenu POM mozna przyjaé orientacyjnie (po wigcze-
niu wszystklch potrzeb w zakresie budynkow gospodarczych, mieszkal-
nych, dziatek i innych) 1 hektar na 10 ciggnikéw ze sprzgtem towarzysza-
cym. W ten sposéb Dyrekcja POM we Wiostowie moglaby juz zawczasu, -
biorgc pod uwage planowany sprzet traktorowy, ustali¢ rozmiar swojej
siedziby. Dotyczy to réwniez planowama wkladéw inwestycyjnych w za-
leznosci od przysziego wyposazenia POM.

Budzi zastrzezenia wybér stalego budynku na siedzibe POM. Jest to
bowiem patac oddalony od budynkow gospodarczych o przeszio 1 km.
Odlegloéé ta stwarza oczywiscie wiele trudnosci w komunikowaniu sie
kierownictwa i pracownikéw administracyjnych z warsztatami.

Ponadto projektowane Jest w przysztosci przekazanie tego palacu na
cele kulturalno-o$wiatowe i socjalne. Dlatego tez nalezaloby juz zawczasu
pomyslec o budowie biura w oerble smdmby zabudowan gospodarczych
we Wlostowie.

Projekt siedziby druglego POM w Piaskach jest dobrze zaplanowany,‘
Jesh uwzglednié jego centralne polozenie oraz bliskosé linii kole}owq
i drég bitych. Jednakze siedziba dawnego SOM nie odpowiada znacznie
szerszym wymaganiom POM (szczuplosé placu i budynkow)

Nalezaloby pomysle¢ o tymczasowym umieszezeniu POM w jednym
z o$rodkéw PGR, na przykilad w Otéwku, ktéry jest polozony w poblizu
stacji kolejowej.
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W przyszloéci na stalg siedzibe POM mozna wzigé pobliski Marysin
(resztowka polozona przy szosie i linii kolejowe]j), gdzie istniejg mozliwo-
$ci rozbudowy.

Jak wynika z powyzszego projekt lokalizacji POM i ustalenia ich roz-
miardw w pow. Gostyn opracowany przez komisje powiatowg i woje-
wodzka, w zasadzie nie odbiega od wskaznikéw przyjetych przez nas
“w niniejszym opracowaniu.

POWIAT OBORNIKI WOJ. POZNAISTSKIE
(Z. Grochowski)

Powiat Oborniki obejmuje (bez PGR) obszar 41220 ha ziemi ornej
i 6124 ha 1gk i pastwisk, a wiec razem 47 344 ha uzytkéw rolnych, eo
w przeliczeniu na grunty orne *) stanowi 43 260 ha. Przyjmujac ustalony
w instrukeji dla wojewédztwa poznansklego wskaznik 23 tys. ha uzytkéow
rolnych na ieden POM, w powiecie Oborniki nalezato utworzyé ich dwa.

Komisja opracowujaca lokalizacje POM w wo1ewodztw1e poznanskim
Wyznaczyla dla powiatu Oborniki trzy POM: w Ocieszynie, w Murowanej
Goélinie i w Gorzewie. Czy sluszne bylo takie stanowisko komlsp‘? ‘

- Ksztalt powiatu Oborniki zblizony jest do trojkata, co juz samo przez
sie uniemozliwia wydzielenie dla POM dwu rejonéw zapewniajacych
w takim samym stopniu dogodne warunki pracy. Jeden rejon z koniecz-
nosci musiatby obejmowa¢ jedng z podstaw tréjkata, co wydluzyloby za-
sieg pracy POM do 25 i wiecej km. Sam wiec ksztalt powiatu przemawia
za wydzieleniem dla*POM trzech rejonéw. Kazdy z rejonéw obejmuje
obszar o $rednicy 20 — 25 km, dzieki czemu prace POM bedg prowadzone
w-odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od bazy.

Regon POM w Ocieszynie obejmuje calg gmine Oborniki-Potudnie oraz
cze$¢ gminy Oborniki-Poéinoc potozong miedzy Warta a duzym komplek-
. sem laséw panstwowych, ktéry w ten sposéb jest granicg miedzy rejonami
"POM w Ocieszynie i Gorzewie. Granica miedzy rejonem POM w Ocieszy-
‘nie i Murowanej GoSlinie pokrywa sie z granicg gmin, jezeli pominie si¢
spéldzielnie w Pachlewie, ktora obstugiwana jest przez POM w Murowanej

Goslinie. Rejon POM w Murowanej Gosglinie obejmuje calg gmine Muro-
~ wana Goélina i potudniowa czeé¢ gminy Rogoino Rejon POM w Gorzewie
obe]muje cala gmme; Ryczywdl, pbéinocng czes¢ gminy Obormkl-Polnoc
i péInocng czesé gminy Rogozno.

- Rozpatrzymy teraz warunki umiejscowienia baz POM w poszczegdlnych
rejonach.

Instrukcja dotyczaca opracowama lokalizacji POM m0W1, ze na obiekty
POM nalezy typowac miejscowosci:

- 1) zajmujace centralne lub zblizone do centralnego potozenie w sto-
sunku do przew1d21anego obszaru dziatania POM

2) lezace przy liniach kolejowych,

3) polozone przy weztach drég bltych jesli za$ takich nie ma, to przy-
nagmme] przy drodze bitej w miare moznoSci qak na]bhze] stacji
kolejowe],

-

*) Przeliczenie uzytkow zielonych na gruﬁfy orne w stosunku 3:1. D
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4w k’corych istniejg pormeszczema, nada]a;ce sie do Wykorzystama na
baze POM (zabudowania pofabryczne, resztéwki itp.),
~ 5) raczej wieksze (ze Wzgledu na rmeszkama dla pracowmkow)

POM w Ociesz yn ie. Chociaz POM ten pracuje juz trzeci rok,

- 10 jednak ma tylko pomieszczenie tymczasowe. Miegci sie on w budynkach

. pofolwarcznych, w ktérych znajduja takze pomieszczenie inne przedsie-

biorstwa, jak spoétdzielnia produkcyjna, Polskie Zaktady Zbozowe, gorzel-

‘nia. Dotychczas POM w oblekc:te tym nie poczyml zadnych Wlekszvch
inwestycji.

‘Ze strony kOl’nlSJl opracoquaceJ 1okahzac3<g wysuwane byly propozyc;e
aby POM przenie$¢ do Wargowa, w ktéorym jest obiekt nadajacy sie do
Wykorzystama wymagajacy jednak powaznych mwestycu Jednakze mi-

- mo ze Wargowo jest: bhze_] stacji k—olejowe] niz Ocieszyn, umieszczenie
tam bazy POM byloby mniej korzystne niz w Ocieszynie, poniewaz POM
~ ~zna3d=owa1by sie na skraju rejonu i bytby bardzo oddalony (okoto 25 km)
od gromad lezgcych na prawym brzegu Warty
Najbardziej celowe byloby umieszczenie bazy POM w pobhzu miasta
Oborniki na lewym brzegu Warty Przemaw1a)q za tym nastepugace
Wzgledy
a) polozenie zbhzone do centralnego odlegkosc od na]dalsze] gromady
Stobnicko, zna]dujacej sie na sfz‘aju pow1atu okolo 18 km, od naj--
dalszych za$§ sp6ldzielni w poludniowej czesci powiatu — okolo 15 km,
'b) polozeme w pobhzu wezla drog bitych, ktore prowad:?a do wszyst~
kich czes$ci rejonu,
- ¢) bliskoséé linii kolejowej, co pozwala na zbudowame wlasnej bocznicy,

d) blisko$¢ miasta, w ktorym dotychczas mieszka WleSZOSC personelu

' techmcznego i admlmstracy;]nego (obecnie pracownicy ci sa codzien-

- nie przywozeni do pracy i odwozeni do miasta ciggnikiem, 4 razy

- po 6,5 km, co ogramcza uzycie tego cwgmka do prac polowych).

» Za umleszczemern obiektu POM na lewym brzegu Warty przemawia
© réwniez to, Ze po teJ stronie znajduje 51e; okolo 70 procent obszaru obstu-
\glwanego przez POM - P % IR
. S
; POM w Murowane1 Gosllnle Obecna baza POM zna]dme
sie¢ w miasteczku Murowana Go$lina w odleglosci okoto 300 m od stacji
kolejowej. W obiekcie zajmowanym przez POM znajduje sie tylko budy-
- nek adrmmstracyjny i kuznia przerobiona na warsztat naprawczy. Innych
~ budynkéw na razie nie ma. Clagn1k1 i maszyny parkuje sie na placu.

Chociaz potozenie POM nie jest centralne w stosunku do obstugiwanego
rejonu, to jednak naste;pumce Wzgk—;dy przemaw1a1@ za- pozostaw1en1em go
W dotychczasowym miejscu: |
a) odlegtosé od spoldzielni poiozonych naJdalm na polnocy rejonu nie
. przekracza 16 km, IR

~b) baza znajduje sie obok stacji kole]owe], : ‘

; ¢) siedziba POM miesci s1e w miasteczku. (personel techmczny i admi-

ms’cracy]ny rekrutme 51e przewaznie z miejscowej ludnosci),
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d) z Murowanej Goslmy rozchodza SlQ drog1 blte we Wszystklch klerun—-'
kach rejonu obslugiwanego przez POM. ,

POM w -Gorzewie. POM zajmuje budynki po bylej rolmcze]
szkole mechanicznej. Obiekt ten p051ada doskonale urzadzone warsztaty
éremontowe, dostateczne pomieszczenia dla magmkow oraz budynki admi-
mstracy]ne i mieszkalne. Baza POM znagdu]e sie o 2 ki od stacji kole-
jowej i od osady Ryczywol, zajmu;]e niej wiecej centralne potozenie
w stosunku do obs}uglwanedo rejonu, a ponadto ma dobre po}aczeme dro-
gowe z calym rejonem.

Osada Ryczywét ze wzgledu na stacje kolejowa i wiekszy wezel drég
bardzie]j nadawalaby SlQ na baze POM. Za Gorzewem natomiast przemaw1a’
doskonale wyposazenie obiektu, w ktérym miesci sie¢ POM.

Jak wynika z tej krétkiej anahzy, wybér siedziby POM byl wypadkowa
pieciu warunkéw wymienionych w instrukcji, przy czym wybor ten byt
uzalezniony od czynnikéw, ktére miaty w danych Warunkach nanardmeJ

" istotne znaczenie.

Zajmiemy sie obecnie okr eleniem mlermkow wielko$ci POM w p0W1e- ;

cie Oborniki.

. Tabl. 5
Obszar spoldzielni produkcy,mych obsluglwanych Przez poszczegolne POM
POM
s s POM P POM
« Wyszczegolmeme Ocicszyn: ;\rlglog?iﬁga Gorzewo
Obszal gmntow ornych w ha - 15450 13 520 12 250
,Obszal lak i pastmﬂ\ w ha 1900 2300 . 1920
thzar w przehczemu na grunty : ' _
orne w ha ‘ 16 080 14290 12 840

Jak z zestawienia tego wynika, miernik Wieikoéci POM, wyrazony
w wielko$ci obstugiwanego obszaru w przeliczeniu na grunty orne, miesci
sie w granicach 1316 tys. ha, a wiec jest o 20—35 procent nizszy od prze-
cietnego miernika WlelkOSCI POM ustalonego dla W01ewodztwa poznan—-
skiego. |

Miernik 110801 pracy, Jaka POM bedme Wykonywal okreslany iloscia
ha orki $redniej na 1 ha przehczemowy gruntéw ornych, zalezny bedzie
od ogélnego naktadu pracy na 1 ha i ®d stopma udziatu pracy POM W pra-
cach spotdzielni produkcyjnej. ‘

Za podstawe obliczen przyjmiemy 100 ha uzytkow przehczemowych :
w ktoérych dla powiatu Oborniki 95,3 ha stanowia grunty orne, 9,6 ha aki
(3 2 ha przehczemowych) i4,5 ha pastw1ska (1,5 ha przehczemowych)

Naktad pracy i j€j nasﬂeme w poszezegdlnych okresach prac polowych
zalezy od struktury zasiewéw, ktéra (w stosunku do 95,3 ha) dla pow.
Obornlkl przy koricu planu 6- letmego przedstawia¢ sie bedme naste;pu] aco:
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’ . Zboza ozime . 39,6 ha
" Zboza jare 25,5 ,,
~ Roéliny straczkowe 3,8,
Buraki’ cukrowe 3,0 ,,
L Buraki pastewne 2,1,
© Ziemniaki - 12,0 ,,
Rzepak ozxmy 0,7 ,, %
‘Rzepak Jar'y 0,3 ,,
Len : 0,8 ,,
' Komczyna ’ 4,1,
. Mieszanki pastewne 34 ,,
Poplon na przyoranie 8,0y ,,

Poplon na kiszonke - (8,0) , .

‘ ‘Ragem 953 ha
. L 4
Uwzgledma]ac Wszystkle zableg1 agrotechmczne nakiad pracy (oprocz :
mitocki i transportéow zewnetrznych) na 100 ha przehczemowych Wynosi -
510 ha orki $redniej.
Mtocki nie uwzgle;dmono W obhczemach ‘poniewaz bedme ona wyko-
nywana przy uzyciu silnikow - spahnowych lub elektrycznych. W obli-
czeniu uwzgledniono tylko prace Wykonywane sprzezajem i ciggnikami.
Zewnetrznych transportow gospodarczych réwniez nie uwzgle‘dmono,[
gdyz zapotrzebowame sﬂy pociggowej dla transportu zalezy W duzeJ mierze
~od odleglosm przewoz6éw. Nierealne byloby tu réwniez operowanie wielko- .
$ciami Srednimi lub wyrazonyml w procentach catego nakladu pracy.:
Ponadto nalezy sie liczy¢ z tym, Ze transporty zewnetrzne beda wykonane
zasadniczo samochodami POM lub spéldzielni i w wiekszosci wypadkéw
odbywac sie bedg w okresach malego nasilenia prac polowych lub w okre=
sie calkowicie od tych prac wolnym. W dalszym rozwazaniu bedzie
uwzgledniona pewna rezerwa konskie] sﬂy poc1agowe3 dla Jransportu'
i obstugi agregatow do mlockz _ ‘ #

w Naklad pracy na 100 ha. w poszczegolnych okresach prac polowych

Ilos¢ pracy I1086 pracy "‘
Okres « Dm pracy w okresie: | “dziennie
T w riesw “(w ha orki |{w ha orki -
N ~ Sredniej) $redniej) -
Prace wiosenne L85 109 310 '
Uprawy mlgdzyrzgdowelsmnokosy 20 CoBT 1,85
 Zniwa-- . 25 . o 444
- Orki i siewy jesienne - 35, © 140 4,00
- Wykopki i orki zimowe 35 413 3,23
~ " Razem 150 010 X

W WyrmemoneJ 1losc1 pracy okolo 450 ha 0rk1 srecFmej stanow1a_, prace
uprawowe pielegnacyjne i zwigzane ze zbiorami, a okolo 60 ha — trans-
jporty wewnetrzne (zwozka plonéw, wywozka obormka)
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Przyjmujemy, Zze konie spoétdzielni wykonywa¢ beda przede wszystkim
wewnetrzne prace transportowe i prace pomocnicze, prace polowe nato-
miast beda wykonywaé tylko w takiej ilosci, na jaka pozwoli nadwyé,ka
konskiej sity pociagowe]j, po zaspokojeniu potrzeb transportowych i prac
pomocniczych. Wobec tego ilo§¢ koni potrzebnych w spoéldzielni obliczamy
na podstawie ich zapotrzebowania w okresie na;}Wlekszego nasilenia prac
transportowych.

W naszym Wypadku takim okresem, ze wzgledu na duzy procent zbéz
(65,1), jest okres zniw. Dla termmowego przeprowadzenia zwézki zboza
potrzeba w tym okresie okolo 4,5 koni na 100 ha przeliczeniowych ziemi
ornej. Ta ilo$¢ koni bedzie w ciggu calego okresu robo6t polowych wyko-
rzystana przy wewnetrznych transportach gospodarczych lub przy pracach
polowych. Ogoélna iloé¢ koni musi by¢ oczywiscie wieksza, gdyz oprdcz prac
polowych sg w tym czasie do wykonania w spoétdzielniach takie prace jak:
obrzadek inwentarza, odstawa mleka, prace na dzialkach przyzagrodo-
wych, dowdz ziarna siewnego, sadzeniakéw, nawozOw na pole (nie
uwzgledniony przy poprzednim obliczeniu), obstuga brygady ciagnikowe]
i kompletéw mlocarnianych oraz transporty zewnetrzne spétdzielni i réz-
nego rodzaju wyjazdy. Do tych wszystkich prac potrzeba od 1,0 do 1,5 ko-
nia na 100 ha w zalezno$ci od konkretnych warunkéw i wielko$ei sp6i-
dzielni. W duzych spoéidzielniach -ilos¢ koni potrzebna do prac pomocni-
czych na 100 ha bedzie mniejsza niz w matych spétdzielniach. Ogélna
wiec ilo$¢ koni w spétdzielniach pow. Oborniki winna sie miesci¢ w gra-
nicach 5,5 do 6,0 sztuk na 100 ha przeliczeniowych ziemi ornej.

Srednia dzienng wydajno$é konia mozemy obliczaé na-okoto 0,3 ha orki
$redniej. Podana $rednia wynika z przecietnej wydajnosci pracy konia
PrZy- Wszystklch pracach polowych. Liczac sie z pelnym wykorzystaniem
sity pociggowe]j sp6ldzielni (oczywiscie bierzemy tu pod uwage konie prze-
znaczone tylko do prac polowych), konie spoldzlelm beda moglty wykonaé
w ciagu roku okoto 200 ha orki $redhiej (4,5 koni X 0,3 ha orki sredniej X
X 150 dni). Dla POM pozostanie wiec okolo 310 ha orki $redniej. Liczac
sie jednak z tym, ze sprzet zbdz w coraz wiekszym stopniu bedzie wyko-
nywany ‘kombajnami, mozna przyja¢, ze po zakonczeniu kolektywizacji
blisko polowa areatu zboéz bedzie sprzgtana przy uzyciu kombajnow —
(w ZSRR sprzet zboz odbywa sie w 60 procentach kombajnami), ogélna
ilo§¢ pracy ciggnikéw zmniejszy sie¢ wtedy w stosunku rocznym o okoto
11 ha na 100 ha gruntéw ornych. Ciagniki POM beda wiec wykonywac -
okoto 300 ha orki $redniej na 100 ha przeliczeniowych ziemi ornej, czyli
3 ha orki $redniej na 1 ha.

Przyjmujac wskaznik 3 ha orki éredniej na 1 ha przehczemowy gruntéw
ornych poszczegblne POM pow. obornickiego beda mialy do wykonania
nastepujgce ilosci prac ciagnikami (nie liczac kombajnéw):

Oc1eszyn © 48 tys. ha orki $redniej
Murowana Goélina 43 tys. ,, ’
Gorzewo . ' 39 tys e ”

Nastepnym miernikiem wielkos$ci POM jest ilo$¢ posiadanych przezen
ciggnikéw. - . .
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Zagadmeme zapotrzebowama na prace ciggnikami rozpatrywaé bedzie-
my przyjmujac za punkt wyjsciowy okres na3w1ekszego nasﬂema prac po-
lowych. W naszym przypadku jest to okres zniw.

Poniewaz przypadajace w okresie zniw szczytowe nasilenie bedz1e roz-
ladowane przez prace kombajnow, nasilenie prac. ciagnikéw bedzie takie
same w okresie zniwnym i Jes:tennym i Wynosm bedzie 2,65 ha orki sredme]f
dziennie.

Poniewaz u nas, za wzorem Zquzku Radz1eck1ego W coraz Wlekszym,
stopmu stosu]e sie dwuzmianowsg prace ciggnikoéw, mozna: zalozyc, ze przy-
najmniej potowa ciggnikoéw pracowac bedme na dwie zmiany. Dzienna
wydajno$é ciggnika bedzie sie wiec réwnaé 1,5 wydajnosci zmianowej
(zmiana — 10 godzin pracy). Wydajnosé zmianowa ciggnika przehezemo-z
wego (156 KM) wynosi 2,6 ha orki $redniej przy diugosci zagonéw 500 m.

“Wydajnoéé dzienna wynosi¢ wiec bedzie 3,9 ha orki $redniej. Przy takiej.
Wyda3n0501 w okresie najwiekszego nasilenia prac jeden magmk przeh—f
czeniowy (15 KM) obstuzy okolo 150 ha przeliczeniowych ziemi ornej.
Roczne wiec obcigzenie ciggnika przehczemovvego (15 KM) wyniesie Wtedvs
ckolo 450 ha orki $redniej. ,

Przyjmujac, ze Jeden c1a,gn1k przehczemowy (15 KM) obstuzy 150 ha‘;
przehczemowych ziemi ornej, zapotrzebowanfé na ciggniki poszczeg6lnych
POM w powiecie Oborniki przedstawia¢ sie bedme nastegpumco

POM w Ocieszynie . 107 ciggnikow przehc/:emowych (15 KM)
POM w Murowanej Goslinie 96 » ; » wo
POM w Gorzewie 87 wor Ly

Razem 290 magnlkow przehczemowych (15 KM)

Aby 0dpow1edzzec na pytanie, ile magmkow rzeczywmtych povvmny po~;,,{
siada¢ wymienione POM, nalezy ustali¢ stosunkowy sktad poszczegolnychg
typow ciggnikow.

W obliczeniach uwzgledmmy p031adane obecnie przez POM typy c1agﬁ =
kow, a wiec: Ursus 45, Zetor 25 i KD 35.

Aby zabezpieczy¢ wykonanie poszczegblnych prac polowych i aby za-?
pewni¢ pelne wykorzystanie mocy ciagnikéw odpowiednio do réznych ro-
dzaJOW gleby, najbardzw} celowy bylby nastqpujacy sklad c1agmkow ‘

Tabl.. 7

Rodzaj gleby " { - Clagmilk.:

Ursus | -~ Zetor | KD
Lekka : 3 23 AR
Sredniozwiezta Y 1/2 16
Zwiezla ¢ - - 13 13 18

Poniewaz brak jest dokladnych danych procentowych stosunku wymie-
monych rodzajow gleb w rejonach poszezegélnych POM, przeto obhczym £
, 1losc potrzebnych typéw ciagnikéw igcznie dla: calego powiatu.
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" Tabl. 8.
‘ \ “Tlogé - I 1os§¢ -
" Rodzaj gleby % ciagnikéw | Ursuséw Zetorow - KD
' 15 KM 7 : o
‘ i %MM _w przeliczeniu na ciagniki 15 KM
Lekka =~ 42 121 60 TR A—
Sredniozwiezla 50 | . 145 48 2. | 25
Zwiezla 8 24 8 8 8
Razem ilo§¢ ciagnikéw 290 | 116 l 141 - l 33

WJprzeliczeniu na ciggniki rzeczywiste trzy wymienione POM winny
posiada¢ nastepujacy sklad ciagnikéw: ’

Ursus 45 — 83
Zetor 25 o — 141
KD 35 -2
Razem 245

Z wymienionego juz uprzednio powodu nie podajemy skladu poszczeg6l-
nych typow ciggnikéw w kazdym z POM, mozemy jednak z pewnym. przy-
blizeniem okresli¢ wielko$é ich parku ciggnikowego. Wielkoéé ta wahaé
sie bedzie mniej wiecej w granicach 75—80—90 ciagnikéw. ‘

UWAGI KONCOWE I WNIOSKI

Wyniki analizy wskaznikéw lokalizacji POM w zbadanych powiatach
wykazuja, Ze pod wzgledem glebowym i produkcyjnym istnieje u nas
dostateczne zréznicowanie rejonéw, natomiast wymagane jest jeszcze
zréznicowanie POM pod wzgledem wielkosci, zaleznie od specyfiki i wiel-
koSci rejonéw. Rejonéw takich nie da sie wydzieli¢ geograficznie, gdyz
w réznych czeSciach kraju znajduja sie tereny o podobnych warunkach
i dla nich nalezy zastosowaé¢ jednakowe wskazniki wielkosci POM, jak
i odwrotnie, w powiatach jednego wojewddztwa polozonych ‘blisko siebie
istniejg odmienne warunki, dla ktérych nalezy zastosowaé rézne wskazniki

-wielko$ci POM. o ; ; ‘ , ' :
O_dostatecznym zréznicowaniu pod wzgledem glebowym i produkcyj-
nym zbadanych powiatéw $wiadezy zamieszczone ponizej zestawienie.
Poréwnujac powyzsze powiaty pod wzgledem struktury zasiewéw
i warunk6éw glebowych mozemy podzieli¢ je na dwie grupy. Pierwsza
grupa to rejony o bardziej intensywnej gospodarce, gdzie obok kultutr zbo-
zowych uprawia sie wieksze ilosci roslin okopowych (buraki cukrowe)
i przemyslowych. Do tych powiatéw nalezg Gostya i Zabkowice. Do dru-
giej grupy, o charakterze zbozowo-pastewnym, zaliczamy powiaty: Obor-
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‘ “ ’ Sﬁ‘uktura zasiewéw 7 Tapl 9
- : | Gostyh Z\%li)éfeo' Pulawy Obornikik Lebork Bﬁggw
Roliny klosowe 570 | 554 | 576 | 654 57,0 | 49,3
Buraki cukrowe 6,2 6,5 3,0 3,0 3,0- | . 1,9
Ziemniaki [ o131 | 16 140 12,0 10,8 | 133
Pozostale rosliny okop. 3,6 2,7 35 2,1 2,2 0,9 -
Rodliny wl6kniste i olelste 2,6 25 |7 44 1,8 5,4 22 .
Rodliny straczkowe | &0 | 19 2,9 38 |, 35 44
Roshny’paﬂﬂwne b 103 ) 148 | 85 7,5 44 155
Inne - * R— 1,2 1,4 — — 32
Laki i pasthska (w przel. | ) ’ , : N ‘ T
na ziemie orna) 73,2 37 |48 47 13,7 9,3
Rodzaje gleb w procentach | Tabl. 10 .
) . | aeior | Zabko- Obor- | Maxow
Rodzaj gleb : Gostyn ¥ice Pulawy - piki Leborlg Maz.
Zwiezga | 50 0 | 30 8 | 10 5.
Srednia | 30 w | 50 | 50 | 60 25 -
Lekka - , 20 | 20 207 | 42 30 70

niki, Makéw Maz. i Lebork. Powiat Pulawy posiada charakter poéredni
rmegdzy jedng i drugg grupa powiatow. Przyszky charakter produkeyjny
‘tych powiatéw w duzej mierze zalezy zaréwno od warunkéw glebowych
Jak i przyszlej specjalizacji rolmctwa W poszczegomych rejonach. .
- W zaleznoéci od warunkéw glebowych i produkcy]nych ksztaztu]e sie -
'rowmez ogélny nakiad pracy na 1 ha przellczemowy ziemi ornej i 1losc
pracy przypadajacej dla POM.

Wskazmk ten w. poszczegolnych pow1atach przedstaw1a sie nastepu;aco

D S -~ Tapl 11
'. : Ogélny nakfad pracy Ilosé pracjr B )
Powiat - s na 1 ha dla POM . e
 Gostyh | 54 a0
‘ Z%bkovylce o E e R 1 o 37
Pu!emy G Tl b2 | 34
- ‘Oborniki: A 5,1 , 31
Lebork - S48 I DY
- Makéw Maz. 4T - 2,9
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Jak 'z zestawienia tego widzimy w powiatach o glebach stabszych i pro-
dukeji o kierunku zbozowo-pastewnym og6élny nakiad pracy na 1 ha
wynosi od 4,7 do 5,1 ha orki Sredniej, a w powiatach o lepszych glebach
i intensywniejszej produkcji wynosi 5,4—5,5 ha.orki $redniej..

Ten rézny naktad pracy Wynika réwniez z tego, ze na glebach mocniej-
szych stosuje SlQ przy uprawie tych samych roslin wiecej zabiegéw agro-
technicznych niz na glebach stabszych.

Ilos¢ pracy, przypada]aca do wykonania przez POM w pierwszeJ grupie
powiatéw, wynosi okofo 3 ha orki sredmeg, w drugiej za$ od 3,7 do 4 ha
orki $redniej. Jak poprzednio tak i tu powiat Pulawy zajmuje miejsce
poérednie.

W zalezno$ci od nakladu pracy POM w poszczegblnych rejonach i nasi-
lenia jej w ciggu roku ksztaltuje sie nastepny wskaznik, przyjety w na-
szych badaniach — ilo&¢ ha przeliczeniowych ziemi ornej przypadajacych
. na jeden ciagnik przeliczeniowy (15 KM): ;

pow. Gostyna - — 125 pow. Oborniki — 150

,,  Zabkowice — 125 © ,, Lebork — 125
»  Pulawy o — 140 ,, Makow Maz. -— 165®

Rozpatrujac pPoOwWyzszy Wskaznlk i poréwnujac go z poprzednim, mozemy
stwierdzié, ze zalezy on nie tylko od nakladu pracy na jednostke po-
wierzchni, lecz w duzym stopniu takze od nasilenia prac w ciggu roku, co
jest Wynikiem zaréwno struktury zasiewéw, jak i warunkéw klimatycz—
nych (dlugie okresy robo6t polowych). Jaskrawym tego przykladem sa po-
wiaty Lebork i Pulawy. W powiecie Lebork mimo ze naklad pracy. jest
- nizszy niz w Pulawach, jednakze ze wzgledu na krétki okres zniw (pra-
wie jednoczesne dojrzewanie zb6z) zapotrzebowanie na ciagniki jest duze.
Podezas gdy w Pulawach jeden ciagnik 15 KM, mimo wiekszego nakladu
pracy, wystarczy na 140 ha przeliczeniowych ziemi ornej, w pow. Lebork,
przy mniejszym nakladzie pracy, potrzebny jest jeden mqgmk 15 KM na
125 ha przeliczeniowych ziemi ornej.

Nalezy z kolei przystgpi¢ do okreélenia ilosci potrzebnych ciggnikow
i wielkosci obszaru obstugiwanego przez POM w roéznych warunkach pro-
dukeyjnych i klimatycznych.

Chceac ustali¢ powyzsze wskazniki nalezy uprzednio okresli¢, w grani-
cach ilu ciggnikéw winna sie miesci¢ wielkos¢ POM, aby zapewni¢ jak
najlepsza obstuge spéidzielni i jak najpelniejsze wykorzystanie parku
ciggnikowo-maszynowego.

Jak wykazuja doswiadczenia Zw1azku Rad21eck1ego MTS zbyt duze —
pod wzgledem ilosci ciagnikéw — gorzej obstuguja koichozy, nie wyko-
rzystuja w peini ciggnikéw, maja Wyzsze naklady, szczegolme na remont
biezacy *). Mozemy stwierdzi¢ to i u nas, chociaz na razie tylko w poje-
dynczych wypadkach. Na przyklad POM w Grodkowie w 1950 roku, po-
siadajac 63, ciagniki, wykazal duzg operatywnosé pod wzgledem organi-
zacji pracy i obstugi spoidzielni, przekroczyl plan eksploatacji o 9 procent

* T. L. Baszuk, »Organizacija soc3ahst1czeskowo sielskochoziajstwiennowo proiz-
wodstwa‘,
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1 mlal stosunkowo niskie koszty wlasne. W roku 1951, przy. povvlekszemu
. parku do 109 ciggnikéw, POM ten stracil duzo na operatywnosm miat
czeste przestoje ciggnikéw z powodu niesprawnosci technicznej, plan
eksploatacji wykonal zaledwie w 90 procentach, a koszw wlasne Wzrosly".
o przeszio 25 procent w poréwnaniu z rokiem poprzednim. '
W Zwiazku Radzieckim w strefie uprawy bawelny, gdzie MTS posiadajg’
‘wiekszo$é ciggnikéw o mniejszej mocy (Uniwersat — 12 KM na zaczepie),
‘érednio na jedng MTS wypada 90 ciggnikéw rzeczywistych. W mnych
rejonach, jak na przyklad- stepowo-zbozowym, gdzie w MTS przewazaja
ciagniki o duze] mocy, ha jedng MTS wypada od 55 do 70 ciggnikéw rze-
czywistych * )
Biorac pod uwage przytoczone dane mozna twierdzié, ze POM, posia-
_dajace powyzej 100 ciggnikéw rzeczywmtych beda przedsu;blorstwaml
zbyt . ‘crudnymi do kierowania, nie zapewnig ani dobrej obslugi spél-
dzielni, ani pelnego Wykorzystama $rodkéw produlkeji. Dlatego tez najbar-
dziej racjonalna wielkoé¢é POM winna pozostawaé w gramcach 60—100 ,
_ciagnikéw rzeczywistych, co przy obecnie posiadanych przez POM typach
ciggnikéw odpowiada¢ bedzie 80—120 ciagnikom przehczemowym ' '
Biorge za punkt wyijsciowy ilogé ha przeliczeniowych ziemi ornej, jaks
moze obshizyé jeden magmk przeliczeniowy (15 KM) mozemy ustahc
wielko$é arealu, ktéry powinny obslugiwaé POM w réznych warunkach
produkeyjnych.
Dla-rejonéw o mocme]szych giebach, gdzp obok kultur zbozowych wy-
stepuja wieksze ilogci burakéw cukrowych i 1nnych ro$lin przemyslowych
wielkogé areatu obstugiwanego przez ]eden POM winna pozostawaé w gra-
nicach 10—15 tys. ha przeliczeniowych ziemi ornej. To samo odnosi sie do
rejon6w o-krétszych okresach robét polowych. Do re]onow tych zaliczy¢
trzeba tereny wybrzeza, pélnocno-wschodnie czeéci kraju oraz tereny pod-
gorskle W rejonach o stabszych glebach, o przewadze produkcji zbozowej
i duzej ilosci Eack i pastwisk, wielkos¢ POM, winna pozostawaé w granicach
15—19 co ﬁajwyzm 20 tys. ha ziemi. orne} przeliczeniowej. W rejonach,
~w ktérych réwnomiernie vvyste;pl,qaz rozne typv gleb a charakter produkeji
jest posredm wielkos¢ POM- Wlnna by¢ réwniez posredma mledzy jedna
~a druga grups. : .
Przy takim areale najwazniejszy wskaznik Wlelkosm przed&eblorstwa
to jest ilo§¢ pracy przypadajaca na ]eden ‘POM w ciagu roku, bedzie sie
wahat¢ w gramcach 35——60 tys. ha orki $redniej, co zgodne jest z do§wiad-~
czeniami radzieckimi, gdzie roczna ilog¢ pracy W MTS nie przekracza za-
sadniczo €0 tys. ha orkl $redniej. . :
- Na podstawie tych wskazZnikéw Wlelkosm POM postaramy sie ocemc,
lokahzaCJe POM, dokonang przez komisje lokalizacyjne w woj. poznan—
skim.
Miedzy niektérymi powmtaml WO] poznansklego wystepuja znaczne réz-
nice glebowe, co oczywiécie wplywa na charakter produkcn a tym samym
na naktad pracy na }ednostke pow1erzchn1 :

e

*) L. Zaleman, ,,Orgamzac;a soqahstycznych przeds@blors‘nw rolnych“ PWRIL,
Warszawa 1951 r. . T
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Wezmy dla przykladu trzy poww.ty, ktére rbéznig q1e Wybltme pod
wzgledem typéw gleb:

‘pow. Gostyn — przewazaja gleby mocne,
Oborniki — przewazajg gleby Srednie,
» o Turek — przewaza;]a gleby lekkie.

Ze zbadanych poprzedmo p0W1atow Wynlka %e réznica w naktadzie pra-
cy POM na 1 ha przeliczeniowy ziemi ornej w réznych warunkach glebo-
wych i produkeyjnych dochodzi do 1 ha orki $redniej. I tak w pow. Gostyh -
wynosi ona okoto 4 ha orki sredme;;, W pow. Oborniki —'okoto 3 ha orki
gredniej, a w pow. Turek -— jeszcze mniej niz w Obornikach.

Zgodnie z przyjetymi przez nas wskaznikami wielkogei POM, dotyczg-
cymi wielkosci obsluglwanego arealuy, wielkogé POM w povnatach 0 prze-
wadze dobrych gleb nie powmna przekraczac 15 tys. ha, a w powiatach-
o przewadze gleb stabych nie powinna przekracza¢ 19—20 tys. ha.

Komisja lokalizacyjna przyjeta jako przecietny rozmiar POM w woje-
wodztwie poznanskim 22 tys. ha uzytkow rolnych, w tym jednak okolo
25 procent POM zaprojektowano w rozmiarze powyzej 25 tys. ha. W przy-
jetych przez nas jednostkach, to jest po przeliczeniu uzytkéw zielonych na
ziemie orng — na jeden POM przypada $rednio okolo 20 tys. ha.

Srednia wielkoé¢é POM zaprojektowana w wojewodztwie okazme sie
wiec zbyt wysoka na tle podanych wyzej wskaznikow. Rzuca sie to w oczy
na przykkad w takim powiecie jak poznanski, gdzie ocbydwa POM maja
po (okolo) 29 tys. ha przeliczeniowych.

- W warunkach intensywnej produkeji tego. podmlejskiego rejonu, przy
taklej wielko$ci obszaru POM musialby posiadaé okoto 230 ciagnikow prze-
liczeniowych, co odpowiadaloby 170—190 c1agmkom rzeczywistym. W tych
warunkach POM miatby do wykonama rocznie przeszio 100 tys. ha orki
sredniej.

Podobnie wyglada sytuacja w powmtach Gmezno Jarocin, Pila, Ra-
wicz, Sroda, Szamotuly, Koscian i Wrzeénia. Opracowane prOJekty loka-.
hzac;u POM w tych powiatach wymagaja rewizji.

Ocema]azc ogolme prO]ektV dowchczasowei lokalizacji nalezy stwierdzié,
ze z wyjatkiem omowmnego wyzej wskaznika wielkosci POM i promienia
dzialania, ktéry jest od niego zalezny, wydana przez CZ POM instrukcja
w dostatecznym stopniu ujmuje wszystkie czynniki majace wplyw na
umiejscowienie POM w powiecie. Maksymalny promienr dziatania instruk-
cja okresla na 18 km. W zwigzku jednak ze zmniejszeniem wielkosci-POM
maksymalny- promien dziatania nalezy zmniejszyé do 15 km.

Juz pierwsze do$wiadeczenia pracy nowozakladanych POM wykazaly, ze
dotychczasowa lokalizacja wymaga zasadniczej korekty. Totez w roku
1952 Ministerstwo Rolnictwa powolalo komisje, ktéra uwzgledniajac za-
strzezenia i uwagi odnoénie dotychezasowych projektéw lokalizacji, opra-
cowala nowsa mstrukcie oparta na wnioskach wynikajacych z badan IER.
Powolane réwniez zostana WO]GVVOdele i powiatowe komisje, ktérych za-
daniem bedzie opracowanie nowej siatki lokahzac;u POM, oparte3 na no-
Wych zalozeniach. - . ,

22
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Zaltozenia te sg mewatpthe slusznlejsze od tych ktore byly przy;etef
poprzednio, gdyz oparte sg na do$wiadezeniach radzieckich MTS. i analizie
warunkéw przyrodmczo—produkcyjnych badanych powiatéw. Podane przez

~nas wskazniki, jak na przyk?(ad wascmwy wskaznik dotyczacy nakladu
pracy na 1 ha przeliczeniowy ziemi ornej, opracowano na podstawie teore-
tycznych obliczen uwzgledniajacych strukture zasiewdédw przy koncu planu
6-letniego i stosowane obecnie zabiegi agrotechniczne, wzglednie te, ktére
stosowane by¢ powinny. To samo dotyczy podzialu prac ml@dzy magmkx
i konie. Jako podstawe tego podziatu przyjeliémy mniej wiecej taki po-
ziom mechanizacji prac polowych jaki 1stme3e obecme W kolchozach
Zwigzku Radzieckiego.

Uwzglgdmaja,c nlezupe?(ng sc1slosc danych, ktérymi sie pos&ugugemy
i nie potwierdzone na razie przez doéwiadczenie teoretyczne zalozenia,
mozemy sadzié, ze W warunkach’ powszechne;] kolektywizacji i rozwoju
produkeji spotdzielezej, przyjete teoretycznie i obliczone przez nas wskaz-
niki lokalizacji POM niewatpliwie ulegng zmianie. Dotyczy to takich
‘wskaznikéw jak naklad pracy na jednostke powierzchni w réznych wa-
runkach produkeyjnych i najbardziej racjonalna wielko$¢ POM, ktéra
w miare wprowadzenia’ nowyuh ciggnikéw o wiekszej mocy, w miare
niewatpliwego lgczenia sie drobnych spéidzielni w WleSZE przedsm;blor—
stwa bedzie réwniez wykazywaé tendencje wzrostu. :
~Poza tym rézne warunki produkcyjne poszczegSlnych re]onow povvo—l
dowaé beds niewatpliwie spec;]ahzaCJQ POM w zakresie ich Wyposazema

“techniczhiego, co bedzie réwniez wplywaé na rozne ksztaltowanie sie ich
racjonalnej wielkosci. Specjalizacja POM bedzie nastepowaé w re]onach
o duzym nasileniu uzytkow zielonych, w rejonach buraczanych, w rejo-
nach podmlejsklch 0 Warzywmczo—hodowlanych kierunkach produke;ji 1tp ‘

Te rozne kierunki,specjalizacji wymagact beda wyposazenia POM w cig-
gniki i maszyny rolnicze odpowiedniego typu i mocy. Na przyklad w re-
Jonach podmlejsklch POM beda musialy byé wyposazone w' ciggniki
o°mniejszej mocy, dostosowane do upraw mle;dzyrzedowych i ‘maszyny
specjalne do uprawy i sprzetu Warzyw; w rejonach tgkarskich — w cigg-

~niki- ga,swnlcowe i rézne narzedzia i maszyny lakarskle, maszyny do ko-
panla i przer6bki torfu itp.

, Specgahzaqa POM w réznych klerunkach zastosowame Wlekszych 110—
$ci kombajnéw, mechanizacja pracy w produkcn zwierzece], \wszystko to
niewatpliwie bedzie miato wplyw na wielko$¢ i rozmieszczenie POM.

Wraz z rozwojem spotdzielezosei produkeyjnej w naszym ‘kraju i wzro-
stem mechanizacji produkeji w rolnictwie powstanie koniecznose ponow—
nego pod]Qma badan nad lokahzacya POM, lecz wtedy bedzie mozna juz
koprzec sie na analizie pracy Wlekszej 110501 POM roznlacych sie wielko-
§cig i Warunkarm produkcy3nym1 rejonow przez nie- obsluglwanych



