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RACHUNEK MODELOWY NAKEADU PRACY I KOSZTOW SPRZETU
KOMBAJNEM S-4 W POROWNANIU Z SNOPOWIAZALKA WC-2

Zniwa lgcznie z omlotami sg nie tylko najbardziej pracochtonng ale i najdrozsza
fazg produkeji zbéz. Na przestrzeni stosunkowo krotkiego czasu nastepuje duze
spietrzenie robé6t, a od sprawnoéei sprzetu zboza zalezy wynik calorocznej pracy.
W niniejszym opracowaniu przeanalizujemy wysoko$§é naktadu pracy i koszty kilku
sposobéw sprzetu zbdéz w celu wybrania sposobu, dajgcego:

— zmniejszenie pracochlonnosei i rozltadowanie: spietrzenia prac,

— skrocenie ogdlnego czasu pracy,

— obnizenie kosztéw w przeliczeniu na 1 ha

Obliczenia przeprowadziliémy na podstawie norm!, szacunkéw itp. Wyniki obli-
czen odbiegajg naturalnie od kosztéw ponoszonych przez konkretne gospodarstwa.
Niemniej operowanie teoretycznymi wielkoSciami pozwala na wyciagganie wtasci-
wych wnioskéw, ktére powinny byé oczywiscie korygowane w konkretnych przy-
padkach.

PrzeanalizowaliSmy 4 sposcby sprzetu:

1) sprzet dwufazowy za pomoca zniwiarki pokosowej i kombajnu S-4 zaopatrzo-
nego w stomoplewnik,

2) sprzet z pnia kombajnem S-4 ze stomoplewnikiem,

3) sprzet z pnia kombajnem S-4 z prasa,

4) tradycyiny sprzet rozdzielny za pomocyg snopowigzalki WC-2 i mlocarni MCC-10.

Wyniki obliczen przedstawia tabela 1.

Z poréwnania nakladéw pracy omawianych sposobdéw sprzetu widaé, ze trady-
cyjny zbi6ér rozdzielny pochlania najwicksze naklady pracy ludzkiej i pociagowej.
Sprzet kombajnowy wykazuje wahania od 16 robotnikogodzin przy zastosowaniu S-4
z prasg — do 24 robotnikogodzin przy sprzecie dwufazowym. Réznica w iloSci
ciggnikogodzin we wszystkich poréwnywanych sposobach, a wiec wiaczajac réwniez
i sprzet tradycyjny, jest niewielka (od 2,5 do 4 ciggnikogodzin).

Poniewaz pomiedzy rozpatrywanymi sposobami zbioru kombajnowego nie za-
chodzg zbyt duze réznice pod wzgledem wysokoéei nakladu pracy i sity pociggowej,
wiec wystarczy poréwnaé ze zbiorem tradycyjnym teoretyczny zbiér kombajnowy,
sredni z trzech wymienionych sposobéw.

Sredni naklad pracy dla sprzetu kombajnowego wynosi 23,5 robotnikogodzin na
1 ha, wobec 63 robotnikogodzin dla sprzetu tradycyjnego. Dla ciaggnikéw wynosi to
odpowiednio 2,9 i 4 godz./ha. A wiec teoretycznie, przy zaloZzonych wydajno$ciach,
dla zbioru kombajnem S-4 wystarcza 2,5 razy mmniejszy naklad pracy ludzkiej, niz
przy tradycyjnym zbiorze rozdzielnym.

Przejdziemy z kolei do zbadania ksztaltowania sie wysoko$ci kosztéw na 1 ha
przy poszczegblnych sposcbach zbioru. Rozpatrywane sposoby sprzetu za pomocg
kombajnu S-4 nie wykazujg istotnych réznic w kosztach, wiec i w tym przypadku
przyjmujemy $rednig. Koszt ten wyniesie w naszym przypadku 779 zl/ha, za$ koszt
przypadajacy na 1 ha przy zbiorze tradycyjnym wynosi 955 zi/ha. Wynikaloby stad,

! Normy pracy przyjeto z Ukladu pracy pracownikéw zatrudnionych w zakla-
dach podlegajacych Ministerstwu Rolnictwa; wydajno$ci maszyn — katalogowe.



Rachunek modelowy sprzetu kombajnem i snopowigzatkq 123

ze sprzet kombajnowy nie tylko (przez zmniejszenie nakladu pracy i wieksza wy-
dajnoéé maszyny) obniza spietrzenie prac i tym samym skraca okres zniw, ale réw-
niez bezposrednio jest bardziej ekonomiczny. Niemniej stwierdzenia tego nie mozna
ucgllniac, a nalezy zbada¢ jak wplywa wielkoéé sprzatanej powierzchni i wydaj-
noé¢ maszyny na koszt sprzetu 1 ha. Odno$nie zmian powierzchni nalezy przebadaé
jak ksztattujg sie koszty eksploatacji maszyn w przeliczeniu na 1 ha przy zmien-
nym wykorzystaniu rocznym np. od 50 do 250 ha. Przyjmujemy nastepujgce zalo-
zenia:

— organizacja sprzgtu jest niezaleina od wielkoéci rozpatrywanej powierzchni

tj. iloé¢ pracy zywej przypadajgca na 1 ha jest ta sama dla 50 jak i dla 150 ha,

— wydajno$¢ z ha jest niezmienna,

— maszyny mogg by¢ obcigzone do wysokosci 150% $redniego rocznego wykorzy-

stania.
Tabela 1
Naklady praecy i koszty na 1 ha przy réinych sposchach sprzetu zbéi
oy Zbi6ér komb. i6r komb Zbibr
Wyszezegdlnienie ‘ flor dwu- S-4 ze stomo- Zbior komb. tradycyjny
azowy plewnikiem S-4 z prasa rozdzielny
Nakiad praecy w godzinach
Ludzie 23,57 20,91 15,99 62,81
Konie . — — —- 28,52
Ciggniki 3,79 2,46 2,46 3,75
Koszt w zlotych
Place 199 161 125 378
Konie — — — 130
Ciggniki 143 93 93 142
Maszyny 448 527 578 305
Razem 790 781 _ 796 955

Zastrzezenie odno$nie wykorzystania maszyn jest potrzebne ze wzgledu na ko-
niecznoéé przestrzegania terminéw agrotechnicznych. Jezeli obcigzenie maszyny
przekracza 150% przyjmuje sie, ze pracuja dwie lub wiecej maszyn, z ktérych kazda
obrabia przypadajgca na nig cze§¢ arealu. W miare zwiekszania powierzchni, na
kiérej pracuje maszyna, koszt jej eksploatacji na 1 ha zmniejsza sie. Na przyklad
ekspleatacja kombajnu S-4 na powierzchni 50 ha kosztuje 668 zl/ha, a na obszarze
250 ha juz tylko 370 zl/ha. Wiadomo jednak, ze w celu zachowania terminéw agro-
technicznych nalezy na wiekszych obszarach zastosowaé wiecej niz jedng maszyne.
Na przyklad na powierzchni 50 ha wystarczy (przy zatozeniu sprzyjajgcych warun-
kéw) zastosowaé jedng wigzalke WC-2, ale sprzatajac 250 ha naleiy uzyé 3 wig-
zalki. Koszt w przeliczeniu na 1 ha wyniesie w pierwszym wypadku — 198 zl/ha,
a w drugim 180 zl/ha. W takim przypadku obnizka kosztéw eksploatacji maszyn
w miare zwiekszania powierzchni jest minimalna.

. Tabela 2
Koszt sprzetu w zl na 1 ha jako funkcja wielkosci obszaru
Powierzchnia Spr .Z@t SDI‘Z@"D
kombajnowy tradyeyijny
50 1049 . 10086
100 817 063
150 ™7 943
200 754 933

250 745 942"
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Z tabeli 2 wynika, ze dla powierzchni do 50 ha nieco bardziej optacalny jest
sprzet rozdzielny, cho¢ réznica  w kosztach na 1 ha jest praktycznie minimalna.
W miare wzrostu powierzchni, coraz bardziej optacalny staje sie sprzet kombajnem.
Nalezy jednak zaznaczyé, ze przy sprzecie rozdzielnym snopowigzalka i miécce mto-

carnig MCC-10 z kop na polu zachodzg pewne trudno$ci z zachowaniem terminéw
agrotechnicznych.

Tabela 3
Tloéé dri pracy snepowiazalki i mlocarni dla rozpatrywanych pewierzchni
Rodzaj maszyny 80 ha I 100 ha ’ 150 ha 200 ha 250 ha
WC-2 8 16 12¢ 17a 21a
MCC-10 38 29 30 40 25

o Zastosowano dwie maszyny stad obnizenie czasu pracy.

Z tabeli 3 wida¢, ze juz przy 150 ha nalezaloby zastosowaé dwie mlocarnie
MCC-10, albo jedng o wigkszej wydajnosci, co jednak wplynie na wzrost kosztu na
1 ha.

Z kolei przejdziemy do rozwazenia zagadnienia wplywu zmiany wydajnosci ma-
szyny na koszt sprzetu. Poniewaz przy kombajnowym sprzecie zboza organizacja
cdstawy ziarna musi by¢ dostosowana do wydajnoéci kombajnu, przyjmiemy wy-
dajno$¢ kombajnu jako zmienng niezalezna w granicach 0,125 ha/godz. — 3 ha/godz.
(3,5 ha/godz. maksymalna wydajnoé¢ katalogowa), a inne maszyny dostosowujemy
do jego wydajnosci.

Przebadanie ksztaltowania sie nakladu pracy i kosztéw, ktérych wysoko$é bedzie
uwarunkowana wydajnos$ciag kombajnu pozwoli stwierdzi¢, jaka jest minimalna wy-
dajnos¢ godzinowa kombajnu, przy ktérej sprzet kombajnowy jest ekonomiczniejszy
od sprzetu tradycyjnego.

Tabela 4
Koszt sprzetu w zlotych na 1 ha zaleinie od wielke$ci powierzehni

i wydajnoSci maszyn

. Pow.larz- Sprzet kombajnem ‘ Sprz.e;t roz-
chnia ha dzielny

Wydajnos$¢ kombajnu w ha na 1 godz.
0,125 0,25 0,50 1 2 3 —

Naktad pracy w godzinach na 1 ha
70 38 29 19 18 17 63

Koszt w ztotych na 1 ha

50 1534 1284 1173 967 909 873 1007
100 1302 1061 948 764 676 648 963
150 1256 1115 894 718 630 594 943
200 1240 999 878 702 614 578 933
250 1230 989 868 693 605 568 842

Z tabeli 4 wynika, ze na koszt zbioru 1 ha wplywa przede wszystkim wydajnosc
godzinowa kombajnu, a dopiero potem wielko§¢é powierzchni (obcigZenie sezonowe
maszyny). Juz przy wydajnosci kembajnu 0,25 ha/godz. ti. 2 ha/8 godz. i obcigzeniu
sezonowym 50 ha, naktad pracy jest mniejszy, niz przy sprzecie rozdzielnym (odpo-
wiednio 38 i 63 rob.-godz.). Natomiast koszt sprzetu kombajnowego jest w tym
przypadku jeszcze wyzszy o ca 300 zit/ha od sprzetu rozdzielnego. Koszt 1 ha zbioru
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kombajnowego na powierzchni 50 ha staje sie niZzszy od rozdzielnego dopiero przy
wydajno§ci kombajnu 1 ha/godz. (zreszty dosy¢ nieznacznie).

Stosowanie kombajnu typu S-4 oplacalne jest z ekonomicznego punktu widzenia
przy powierzchni powyzej 50 ha i wydajno$ci nie mniejszej niz 0,5 ha/godz. czyli
4 ha/8 godz. Przy nizszej wydajnosci, zastosowanie kombajnu rozladowuje co prawda
spietrzenie pracy, ale powoduje wyzsze koszty. Wreszcie wylgczne stosowanie kom-
bajnu o niskiej wydajnos$ci mogloby tak przedtuzyé zniwa na duzych obszarach, ze
w praktyce réwnaloby sie to stracie czeéei plonu.

Tabela 5
Okres trwania zniw w dniach zaleinie od powierzchni i wydajnoici kombajnu
e i Wydajnosé
. Wydajnos$é 0,5 ha/godz. Wydajnos¢ 1 ha/godz. 2 ha/godz.
Powierz-
chnia ha praca praca praca praca praca
l-zmianowa | 2-zmianowa | l-zmianowa | 2~zmianowa | l-zmianowa
50 12 6 . : ° .
100 25 12 12 6 7
150 B 17 19 9 10
200 50 25 25 13 13
250 62 31 31 16 16

Stosujac prace jednozmianowg kombajn moze przy pewnym przediuzeniu okresu
zniw skosi¢ powierzchnie 100 ha. Na wiekszej powierzchni nalezaloby zastosowaé
prace 2-zmianowa, lub wiekszg ilo§é kombajnéw. Praca 2-zmianowa pociagnie jed-
nak za sobg wyzsze koszty robocizny i eksploatacji maszyn towarzyszacych (ciag-
nikéw), niz podane byly w tabeli 4.

W przypadku wydajnos$ci 1 ha/godz. praca dwuzmianowa, czy tez 10-—14-godzinny
dzien pracy beda mialy ekonomiczne uzasadnienie, poniewaz sprzet rozdzielny jest
drozszy i wymaga przy tym okolo 3 razy wyzszego nakladu pracy.

Reasumujgc dotychezasowe rozwazania mozna sformutowaé nastepujgce wnioski:

1. Zbiér kombajnem S-4 oplaca sie poczynajae od wydajnosci 0,5 ha/godz. przy
sezonowym, obcigzeniu maszyny powyzej 70 ha. Na mniejszej powierzchni zbidr
kombajnem jest nieoplacalny w poréwnaniu z rozdzielnym, na wiekszej za§ nale-
Zaloby przy matej wydajno$ci kombajnu stosowaé prace dwuzmianows, co jednak
-ze wzgledu na awarie moze nie da¢ spodziewanego efektu.

2. Zbiér kombajnowy juz przy wydajnoéci 0,25 ha/godz. powoduje zmniejszenie
nakladu pracy w poréwnaniu ze zbiorem rozdzielnym, obnizajac spietrzenie pracy
w okresie zniw.

3. Spos6b organizacji zbioru kombajnowego (dwufazowy, kombajn z prasag itp.)
musi by¢ przeanalizowany w konkretnym przypadku i dostosowany do warunkéw
klimatycznych i glebowych.
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